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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : MULTIPLEXAGE

1-PREAMBULE

La CITROEN XM MTX est dolée d'un systéme de
multiplexage.

Ce nouveau concept d'équipement de cablage électri-
que permet une simplification et une rationalisation
des céblages electriques de liaison.

La CITROEN XM MTX bénéficie d'un multiplexage de
fonctions de carrosserie ; c'est ainsi gu'un certain
nombre d'éléments de carrosserie sont gérés par le
multiplexage (notamment les projecteurs avant, les
feux arrieres etc.).

Un calculateur central, cerveau du multiplexage
contrdle le déroulement des opérations. A la maniére
d'un radar, il balaye les différents modules reliés au
BUS (faisceaux électriques en nappe), traite les échos
el ranvoie ses ordres.

Pour réduire le nombre de connexions et ameéliorer la
fiabilité, plusieurs modules sont intégrés ou accolés
aux organes.

2 - COMPOSITION DU SYSTEME

Le systéme comporte.

Un calculateur central (appelé aussi unité centrale)
gérant :

« l'acquisition des informations ou des commandes
+ les ordres de pilolage des actionneurs ou des lam-

pes

= |e diagnostic

Le mode de fonctionnement des fonctions d'équipe-
ment de carrosserle est défini dans un logiciel adapté
au véhicule et exécuté par 'unité centrale.

Des boitiers électroniques (ou stations) recevant les
ordres de pilotage de l'unité centrale et permetiant de
commander électriquement les organes.

Des faisceaux electriques en nappe appelés BUS
reliant 'unité centrale aux différents boitiers électroni-
ques.

Des faisceaux électriques classigues reliant certains
boitiers électroniques aux organes a commander.

3 — PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

3.1 - Circuit classique @8 commande directe
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Fig. - Dé-POORC

Linterrupteur K parmet :
» d'ordonner l'allumage de la lampe L
= d'établir la continuilé électrique

C'est linterrupteur qui commande direclement la
lampe.

Le courant circule dans l'interrupteur.

Le lien fonctionnel entre la lampe et l'interrupteur est

realisé par le cablage électrique. Ce type de liaison est
dite liaison point a point.

Pour ce type de circuit Il faut pour chaque organe :
= un fil de masse ou un point de masse

» un fil d'alimentation

* Un interrupteur
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

3.2 - Commande indirecte

S S I S A S —

L'interrupteur K ne véhicule pas I'énergie nécessaire a
'allumage de la lampe, c'est le contact du relais. Le
lien fonctionnel entre la lampe et l'interrupteur est
réalisé par le cablage électrique.

4 - CAS DU MULTIPLEXAGE
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Fig. - DE-PO0RC
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Fig . DB-PODAD
B1 : boitler électronique. K : interrupteur.
UC : unité centrale, L: lampe.

B2 : boitiar électronique.
Linterrupteur est connecté au boitier B1.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

La lampe est connecté au boitier B2 qui intégre un  centrale est le coeur du systéme le lien fonctionnel
interrupteur électronique, l'interrupteur K ne véhicule  entre l'interrupteur et la lampe est réalisé par I'unité
pas le courant traversant la lampe. centrale, la strategie étant définie par le logiciel de cel-

Comme on le voit sur le schéma ci~dessus, l'unité  18—ci.

| &1 | — uc B2 g
K L
+ - + - +* =

Fg : DE-PO0SO
L'unité centrale interroge en permanence les boitiers veille

B1 et B2 « soit |'utilisateur agit sur l'interrupteur K, I'unité cen-
L'unité centrale émet a intervalles réguliers (10 fois trale s'apergoit du changement d'état de cet inter-
par seconde) un message. rupteur

Ce message peut étre enrichi par les boitiers (en
retour le message est bouclé)
+ soit il ne se passe rien el I'unilé centrale continue sa
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

o o) P e —
| Bt uc B2 _®j
K L
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Fig. ' D8-POOCD

L'unité centrale traite les messages de relour et le logi-
ciel, contenu dans sa mémoire, sélectionne le récep-
teur, ici une lampe L correspondante a l'interrupteur K.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

| B1 uc

w2 |

Fig- : D6-POOOD

L'UC émet un ordre de commande au boitier B2. Cet  La lampe s'allume.

ordre est decode par le boitier B2 qui pilote ['allumage
de la lampe.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

B1

|

uc B2

Fig. - DS-POCED

NOTA : I'unité centrale surveille en permanence le
bon état de l'installation pour I'autodiagnostic.

\

o

\
5-'\:3\%,_ g
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5 — APPORTS DU MULTIPLEXAGE
5 interrupteurs commandent 5 lampes, ils sont relias

par 10 fils qui assurent a la fois la commande et I'ali-
mentation.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

L B1
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BIC _ B2
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Fig. : DO-POOGD

L'unité centrale surveille tous les interrupteurs par l'in-
termédiaire du boitier B1 et de fils de dialogue. Les
deux fonctions, dialogue et puissance sont séparées.
L'unité centrale (UC) assure une gestion centralisée
des fonctionnalités du vehicule par les fils de dialogue
el posséde ainsi tous les éléments pour assurer le dia-
gnostic.

Un boitier interconnexions (BIC) assure la distribution
de I'énergie nécessaire aux interrupteurs (capteurs),
lampes (récepteurs) de |'installation.

L'application de cette technique sur véhicule automo-
bile permet :

= de calibrer au minimum les interrupteurs, puisqu'ils

ne vehiculent plus I'énergie necessaire au fonction-
nement du ou des organes qu'ils servent a comman-
der

» d'effecluer des commutations électroniques au llieu
de mecaniques

« de limiter la longueur des faisceaux classiques en
plagant judicieusement les boitiers électroniques
prés des organes

» de faciliter le montage des véhicules par suppres-
sion de faisceaux volumineux

« de diminuer le nombre d'interconnexions

= d'améliorer |a qualité du réseau électrique de bord

Table des matieres




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

APPLICATION : MULTIPLEXAGE, CITROEN XM TURBO D12

1 - FONCTIONS PRISES EN COMPTE
PAR LE MULTIPLEXAGE

La CITROEN XM bénéficie d'un multiplexage de fonc-
tions de carrosserie ; ¢'est ainsi qu'un certain nombre
d'éléments de carrosserie sont gérés par le multi-
plexage (notamment les projecteurs avant, les feux
arméres elc.).

Les fonctions prises en compte par le multiplexage
sont notamment :

= fonction éclairage signalisation

» fonclion éclairage intérieur

= fonction visibilité

« fonction alarme

Ne sont pas prises en compte par le multiplexage, et
en conséguence conservent leur calculateur spécifi-
que.

2 - INTRODUCTION

Dans I'application de la CITROEN XM MTX les liai-

sons de dialogue et d'alimentation sont réalisés par

des faisceaux spécifiques.

Un boitier interconnexions (BIC) sur lequel est

connecté l'unité centrale assure la distribution :

« des alimentations électriques vers les diftérents boi-
tiers électronigues

* elc « des fils de liaisons pour le dialogue entre les diffé-
Les fonctions : rents boitiers électroniques et I'unité centrale
= ABS
» hydractive
» climatisation 2.1 —= Notion de bus
uc
e W Vi ! f_w
o |
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Fig. © Di-PODHD

L'unité centrale (UC) est reliée aux boitiers électroni-
que (B1 et B2), cette liaison est assurée par des fais-
ceaux qui véhiculent des signaux de dialogue et de la
puissance (alimentation); cette liaison est appelée
BUS (repéres 1 et 2).

2.2 - Faisceaux spécifiques

Des faisceaux spécifiques équipent la CITROEN XM
MTX, ce sont des faisceaux nappe (BUS) qui relient le
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

boitier interconnexions aux différents boitiers électro-
nigues.

= L. D
UL o/

F - DO-FOOIC

La nappe utilisée est constituée de quatre fils :

» 2 fils affectés aux circuits de puissance (repére A)
» 2 fils de liaison de dialogue (repére B)

Un marquage discontinu (C) situe les fils de dialogue
par rapport aux fils d'alimentatian.

2.3 - Les fils de dialogue

Ces fils transmettent les signaux électriques de dialo-
gue entre |'unité centrale et les différents boiliers,

Le nombre de fils permettant le dialogue a été fixé &
deux, pour accroitre la sreté de fonctionnement.

Les signaux électriques transmis par ces fils sont

exactement Opposes :

s quand le fild est & 1 le fil d barre est 2 0

» quand le fild est a 0 le fil d barre est a 1

Le type de liaison utilisée pour la transmissions des

messages de dialogue entre I'unité centrale et les dif-

térents boitiers est de type serie.

Ce type de ligison est déja utilisée pour :

» le diagnostic des calculateurs par les moyens tradi-
tionnels de diagnostic (boitier ELIT et station SOU-
RIAU)

» |'antidémarrage codé

uc

Bic D/

Fig. - D&-POOID
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

En pratique l'unité centrale dialogue avec les diffé-  interroge un & un et ce plusieurs fois par seconde.
rents boltiers ceci peut 8tre réalisé par un seul BUS  pang une premiere phase chaque boitier enrichit le

qui passe de boitier a boitier. message de retour qui est traité par I'unité centrale. S
Un boitier est associé a une ou plusieurs fonctions  yn état de capteur, d'interrupteur de commande
véhicule (éclairage, visibilité etc.). change, un message d'activation circule sur le BUS et

L'unité centrale dialogue avectous les boitiers, elleles  seul e boitier concerné décode ce qui l'intéresse.

Table des matiéres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

3 - ARCHITECTURE DU VEHICULE

Fig. . D&-POOKP
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

BOITIER BUS
PHYSIQUE
Essuie vitre/lave vitre C1
Commutateur d'essuyage c2
Combine c2
Afficheurs + matrice de poinis Ca
Commultateur d'éclairage c4
Console C5
Porte avant gauche Cs
Habitacle ca
Porte avant droite Cé
Feu arriére droit Cé
Feux arriére gauche C7
Attache remorque Cc7
Feu avant droit ca
Acquisition capteurs c8
Feux avant gauche ca
Groupe moto ventilateurs c9
Volet arrigre c10

LEGENDE :

NUMERO BOITIER/ORGANE

0 Unité centrale

1 Feu avant gauche

2 Feu avant droit

3 Feu arriére gauche

4 Feu arriére droit

5 Volet arriére

6 Essuie vitre/lave vitre

7 Acquisition capteurs

8 Habitacle

9 Groupe motoventilateurs
10 Porte gauche

1" Porte droite

12 Console

13 Combiné (bloc compteurs)
14 Afficheurs (pupitre)

15 Commutateur éclairage
16 Commutateur essuyage
17 Remorque

18 Matrice de points

Les faisceaux spécifiques a la CITROEN XM MTX
sont repérés C1 a C10,
NOTA : le faisceau repére C3 n'est pas utilisa,

Pour des ralsons de sécurité (par exemple coupure
d'un faisceau nappe lors de choc de carrosserie) les
boitiers ne sant pas tous connectés au méme BUS.

On distingue ainsi les BUS physiques des BUS logi-
ques.

3.1 - Bus physique

C'est le faisceau nappe qui relie le boitier inter-
connexions aux boitiers électroniques branchés en
paralléle sur ce faisceau.

3.2 - Bus logique

Pour des raisons de sécurité quatre bus logiques sont
gerés par I'unité centrale. Les fils de dialogue des boi-
tiers reliés au méme bus logique, regoivent les mémes
messages et en méme temps, seul le boitier concerné
par le message le décode. Par exemple les boitiers
électroniques feux arriére gauche, essuie vitre/lave
vitre, attache remorque recoivent les mémes messa-
ges, ils sont cependant connectés a des bus physi-
gues différents.

Table des matiéres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

BOITIER BOITIER Commutateur d'éclairage &}
Feux avant gauche A Porte avant gauche B
Groupe moto ventilateurs A Feux arriéere gauche c
Combineé A Attache remorque C
Commutateur d'essuyage A Essuie vitre/lave vitre C
Volet arriére A Habitacle D
Feu avant droit B Porte avant droite D
Acquisition capteurs B Feu arriére droit D
Console B

Afficheurs + matrice de points B 3.3 - Messages échanges sur les différents bus

1 2 3 4 5 6

Fig. : De-POOLD

Un message est constitué de plusieurs blocs,
1) : début de message.

2) : identificateur,

3) : commande,

Lidentificateur (2) permet & un boitier de savoir que le

message envoyé par |'unité centrale lui est adressé.

La commande (3) permet a |'unité centrale de choisir

entre :

« donner un ordre & un boitier

= de lire I'état d'un boitier (pour récupérer I'état, des
différents capteurs, des différents états des charges
pour le diagnostic)

4) : donnges,
5) : contréle d'erreur.
6) : lin de message.

Les données (4) servent a transmettre les ordres de
commande ou les différents élals des boltiers.

Le contréle d'erreur (5) permet d'assurer le contrdle
de lintégrite des messages échangés, si une erreur
s'est glissée dans le message celui—ci n'est pas pris
en compte, un nouveau message est émis,

Table des matieres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

L'unité centrale gére entierement les dialogues entre
les boitiers et elle-méme.

Le message décrit répond au standard VAN (Vehicle
AREA NETWORK, protocole de communication stan-

dardisé au niveau imternational 1SO),

4 — UNITE CENTRALE

= % 7
t U 0 ]
| - JL.
B )
2 g :
: J
L ) 4
| |

Fig. : DE-~POBMD
0) : alimentation.

1) : mémuoire.
2) : micro processeur,
3) : mémoire.

4.1 - Rble des constituants

L'alimentation (0) permet d'alimenter tous les consti-
tuants de ['unité centrale.

La mémoire (1) stocke le logiciel définissant :

= le mode de fonctionnement du multiplexage

= les fonctionnalités du véhicule

Le micro-processeur (2) exécute le logiciel de la
mémaoire (1).

La mémoire (3) sert au stockage des codes defauts
pour le diagnostic.

L'interface (4) de codage/décodage sert a transtormer
les signaux électriques en signaux logiques.
L'interface électrique (5) sert 4 émetire et a recevoir
les signaux électriques qui supportent les messages.

L'unité centrale est un calculateur qui exécute un logi-
ciel adapté au vehicule.

4) ; interface de codage/décodage.
5) : Interface électrique.

A, B, C, D sortie électrique des bus logiques A, B, C, D (fils de
dialogue).

Ce logiciel intégre les fonctions :

» de traitement de toutes les informations

= de dialogue entre boitiers et unité centrale

= de mémorisation dans 'unité centrale des défauts
liés au systeme

« de palliatif & certaines pannes; par exemple les sub-
stitutions de lampes

» de gestion d'un diagnostic autonome du systéme
(par linterméadiaire de la matrice de points)

= de gestion d'une ligne de diagnostic pour les
moyens débarqués : boitier ELIT et station SOU-
RIAU

Table des matiéres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4.2 - Mode de fonctionnement

L'unité centrale interroge de maniére séquentielle les

boitiers électroniques. C'est ainsi que l'unité centrale

consulte chaque boitier environ dix fois par seconde,

Cette scrutation séquentielle permet de :

= de detecter un changement d'étal d'un capteur, d'un
interrupteur

= détecter une panne

« de renvayer sur les guatre BUS logiques et a diffe-
rents boitiers les ordres de commande en fonction
de I'état des capteurs et traitement de leur état par
I'unité centrale

5 - BOITIER ELECTRONIQUE

Trols types d'implantation existent pour ces boitiers.

5.1 — Boitier autonome

5.2 - Boitier intégré
_hr | S5 et
- 1| B D
+ ——
1
ORG

]

ORG

ORG

1

DE-PooNC

Fig

Le boitier est connecté au bus (1) et des faisceaux
classiques (2) relient le boitier aux organes (ORG).
Le boitier (B) ne dépend pas physiquement du ou des
organes (ORG) qu'il commande (par exemple les boi-
tiers : porte avant gauche, volet, etc.).

Fig. | DE-POOPC

Un boitier (B) est dit intégré lorsqu'il fait partie inté-
grante de l'organe (ORG) qu'll commande (par exem-
pleé le boitier inlégré au combingé),

Dans ce cas seul un faisceau nappe est connecté a
l'organe.

Table des matieres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

5.3 - Boitier accolé Le boitier (B) est dit accolé lorsqu'il n'y a pas de fals-
ceau entre le boitier (B) et I'organe (ORG) qu'il com-

mande : (par exemple les boitiers feu arriére droit &t
feu arriére gauche).
Dans ce cas seul un faisceau nappe est connecté a
b I'ensemble boitier + organe.

o)

B R

+ G

1
Fig. : D-POOQC
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

6 — ARCHITECTURE GENERALE D'UN
BOITIER ELECTRONIQUE

.—!
\ «

=

T’

i

Fig. ; DE-POORD

1) :interface électrique avec le résaau (elle intégre aussi une
alimentation interne avec protection des constituants du boi-
lier).

2) . interface de décodage/codage des signaux électriques
en signaux logiques,

3) . interface d'entrées/sorties permettant la commande
électrique des récepteurs et la réception des informations
capleurs.

Linterface électrique (1) sert :

= a emettre les signaux électriques qui supportent les
messages de retour a l'unité centrale provenant de
l'interface (2) de codage/décodage

+ a recevoir les signaux électriques provenant de
I'unité centrale qui supportent les messages

Linterface d'entrées/sorties permet a parir des
ordres regus.

De commander :

= des récepteurs en logique tout ou rien (Ov ou 12 v)

» des récepteurs en mode analogique (niveau varia-
ble de tension)

De restituer a l'interface de dialogue.
L'état des récepleurs :

= fonctionnel

= non fonctionnel

» @n court-circuit

4) - alimantation,
5) : fils de dialogue.

L'état des capteurs ;

= capteur ou interrupteur (fermé ou ouvert)

» capleur analogigue (niveau variable de tension)
Certaines sorties de l'interface d'entrées/sorties sont
équipées de composants électroniques permettant
d'effectuer un diagnostic du récepteur commandé.
L'alimentation (4) permel d'alimenter le boitier ainsi
que les organes qui lui sont connectés.

Les fils de dialogue (5) relient le boitier au boitier inter-
connexions (BIC) puis a 'unité centrale.

NOTA : le schéma présenté représente un boitier
électronique complet, dans le cas de la CITROEN XM
MTX, le contenu électronique de chaque boitier est

adapté a l'organe ou aux organes qui lui sont connec-
tés.

Table des matiéres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

7-SECURITE
Un certain nombre de disposilifs de sécurité équipe le
boitier.
DEFAUT CONSEQUENCE 1 CONSEQUENCE 2
Perte de I'un des Le dialogue continue en mode | Pas de perte des fonctions assurées par le boitier
g;‘l’:;{::de dégradeé sur un fil Un code défaut est enregistré dans I'unité centrale
Affichage d'un message sur la matrice de points
Messages affichés
ANOMALIE ELECTRIQUE
REVISION URGENTE
Ou
INFOS CAPTEURS ABSENTES
REVISION URGENTE
Ou
PROJECTEUR AVANT DROIT, AVANT GAUCHE
DEFECTUEUX
FEU ARRIERE DROIT, ARRIERE GAUCHE
DEFECTUEUX
REVISION URGENTE
DEFAUT CONSEQUENCE 1 CONSEQUENCE 2
Fertg des deux fils | Perte des deux fils de Perte des fonctions assurées par le boitier
de dialogue dialogue Passage du boitier en mode de défaillance (voir
chapitre logique de panne) sur des fonclions liées a
la sécurité

Un code défaut est enregistré dans I'unité centrale
Affichage d'un message sur la matrice de points
Messages affichés

ANOMALIE ELECTRIQUE

REVISION URGENTE

Ou

INFOS CAPTEURS ABSENTES

REVISION URGENT

Ou

PROJECTEUR AVANT DROIT, AVANT GAUCHE
DEFECTUEUX

FEU ARRIERE DROIT, ARRIERE GAUCHE
DEFECTUEUX

REVISION URGENTE

Table des matiéres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

DEFAUT CONSEQUENCE 1 CONSEQUENCE 2
Perte des fils de Plus de dialogue Perte des fonctions assurées par le boitier (plus
puissance et de dialogue |possible avec I'unité d'alimentation électrique)

centrale

Pas de logique de panne propre au boitier car plus
d'alimentation électrique

Un code défaut est enregistré dans l'unité centrale
Affichage d'un message sur la matrice de points
Messages affichés

ANOMALIE ELECTRIQUE

REVISION URGENTE

Ou

INFOS CAPTEURS ABSENTES

REVISICN URGENTE

Ou

PROJECTEUR AVANT DROIT, AVANT GAUCHE
DEFECTUEUX

FEU ARRIERE DROIT, ARRIERE GAUCHE
DEFECTUEUX

REVISION URGENTE

DEFAUT CONSEQUENCE 1 CONSEQUENCE 2
Court circuit sur un Perte de la fonction réalisée par I'organe, pendant le
organe court circult

Limitation du courant par le boitier (pas de
détérioration du boitier)

Un code defaut est enregistré dans l'unité centrale

Affichage d'un message sur la matrice de points
pour les organes faisant |'objet d'un message

Linterface d'entrées/sorties est équipée de compo-
sants électroniques de puissance gui sont adaptés
aux récepteurs qu'ils commandent.

ATTENTION : du fait de I'adéquation de calibre
entre les composants de puissance el les récep-
teurs gu'ils commandent électriquement, I'ajout d'un
recepteur, ou sa modification, peut entrainer des
dystonctionnements ainsi que des codes défauts
dans l'unité centrale.

8 - DIAGNOSTIC

Ces composants électroniques permettent un dia-
gnostic électrique des réceplaurs commandés par le
boitier.

Table des matieres
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

organe

par injection d'un faible
courant

COMMANDE DE L'UNITE | CONTROLE EFFECTUE | CONSEQUENCES DEFAUT
CENTRALE FAR LE BOITIER
Demande de mise en Controle de passage de | S'll n'y a pas de Détaut dit en mode
fonctionnement d'un courant consommation commande
organe enregistrement d'un code

défaut dans l'unité

centrale
Défaut dit en mode Mesure d'échauffement Limitation du courant de | Defaut dit en mode
commande de l'interrupteur court—circuit par commande

électronique l'imterrupteur élecironique

du boitier
Pas de demande de mise |Contrble de la continuité | S'll n'y a pas de passage |Défaut dit en mode
en fonctionnement d'un électriqgue du récepteur de courant un code défaut | non commande

est enregistré dans ['uniteé
centrale

MESURE DE TENSION

AUX BORNES D'UN

RECEPTEUR NON BRANCHE.

Le contrble permanent de la continuité électrique au
niveau de certains récepteurs (fonctionnant en logi-
que tout ou rien) se traduit par la présence d'une ten-
sion résiduelle aux bornes de ceux-ci lorsqu'ils ne

sont pas commandés. Cette tension résiduelle est

comprise entre 8 et 12 v.

La tension aux bormes d'un récepteur commande
(fonctionnant en logique tout ou rien) est de 12 V

lorsqu'il est commande.
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9 - BOITIER GROUPE MOTO VENTILA-
TEUR

9.1 — Schéma de principe

VBAT1 ~
K1

Fig. | D-POOVD
VBAT1 : tension batterie « 12 v,

VBATZ : tension batlerie + 12 v.

MV1 : moto ventilateur 1 (moto ventilateur gauche),
MV2 : moto ventilateur 2 (moto ventilateur droit).
K1 : relais 1.

L'unité centrale ordonne au boitier groupe moto venti-

lateurs en fonction :

= de la température d'eau moteur

= de la pression du gaz réfrigérant dans le circuit de
climatisation

« de la demande ou non de la mise en fonctionnement
du compresseur

= du temps aprés la coupure du compresseur

Le fonctionnement des moto ventilateurs en petite ou

en grande vilesse.

K2 : relais 2.
K3 : relais 3.

E1 : point de mesure de tension pour le diagnostic.
E2 : point de mesure de tension pour le diagnostic.
E3 : point de mesure de tension pour le diagnostic.

9.2 — Mode de fonctionnement

RELAIS ENCLENCHES |VITESSE
K1+ K2+ K3 Grande vitesse
Ki Petite vitesse
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Les points de mesure E1, E2, E3 permettent a l'unité
centrale de contrdler ie bon fonctionnement des moto
ventilateurs,

En effet si les tensions mesurées ne sont pas compati-
bles avec le mode de fonctionnement demandé, des
codes défaut sont enregistrés dans I'unité centrale et
une stratégie de secours peul étre mise en place (se
reporter au chapitre logique de panne).

10 — BOITIER INTERCONNEXIONS

Le boitier interconnexions assure :
» la distribution des fils de dialogue

« la protection et l'alimentation des circuils de puis-
sance multiplexés et non multiplexéas

Le boitier est équipé de deux relais démontables (K1

et K2) qui alimentent des circuits électriques non mul-

tiplexés.

Des sectionneurs intégrés au boitier permettent d'iso-
ler de I'alimentation batterie, tous les BUS au niveau
des fils d'alimentation.

Tous les sectionneurs sont mis en fonctionnement
lorsque le véhicule est éveillé.

lis sont désactivés lorsque e véhicule est en sommaeil.
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ROLE ET IMPLANTATION : ELEMENTS DU SYSTEME

1 - GENERALITES

1.1 - Listes des éléments constitutifs

Boitier électronique groupe moto ventilateurs.
Boitier électronique feu avant droit.

Boitier électronigue feu avant gauche.

Boitier électronique acquisition capteurs.

Boitier électronique essuie vitre / lave vitre.

Unité centrale / boitier Interconnexions.

Boitier électronique habitacle.

Boitier électronique porte avant gauche.

Boitier électronique porte avant droite.

Boitier électronique intégré au combing.

Boitler électronique intégré au bandeau afficheurs.
Boitier électronique intégré au commutateur éclai-
rage.

Boitier electronique intégré au commutateur d'es-

Affectation des rivets par boitier électronique :

suyage.

Boitier électronique console.

Boitier électronique attache remorque.
Boitier électronique feu arriére droit.
Boitier électronique feu arriére gauche.
Boitiar électronique volet ariére.

1.2 - Fixation des boitiers électroniques et de
I'unité centrale

Les boitiers électroniques autonomes sont fixés sur
supports par des riveis spécifiques.

1.2.1 - Réparation

Lors de toul echange de boitier électronique :

= contréler la planéité du support du boitier, le changer
au besoin

« remettre des rivets ayant les mémes caractéristi-
ques que caux d'origine

BOITIER CARACTERISTIQUES RIVET QUANTITE
Groupe moto ventilateurs Diamétre 4 mm 3
Longueur 12 mm
Porte avant gauche Diamétre 4,8 mm 2
Porte avant droite Longueur 30 mm 2
Feu avant gauche 2
Feu avant droit 2
Volet arriére 2
Console o
Habitacle 2
Essuie vitre / lave vitre 2
Attache remorque 2

1.2.2 - Fixation de I'unité centrale

L'unité centrale est maintenue dans 'organe de sec-
lionnement et de protection implanté en lieu et place
du boitier interconnexions par 'intermédiaire d'une vis
(REF: M 3.5 * 15 mm).

Une étiquette collée sur I'unité centrale rappelle la
designation de la vis a utiliser.

ATTENTION : n'utiliser que la vis d'origine pour fixer
I'unité centrale.
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1.3 - Identification d'un boitier électronique

L

D : nom du boltier,

cioo000000C
21576294-3 11H3
© SAGEM [FE(y ARAIERE \
/ ‘\-\'. LIk'\"\
\
A B D C
Fig : DE-POOTC
A : nom du fournisseur,
B : référence fournisseur,
C : date de labrication.
Tableau d'identification :
REFERENCE FOURNISSEUR NOM DU BOITIER DESIGNATION BOITIER
FOURNISSEUR
215764124 SAGEM Unité centrale
215762034 FEUX AVANT Feux avant gauche ou
feu avant droit
21576296—4 EV/LV CAPTEUR Essuia vitre /lave vitre
215763164 VOLET ARRIERE Volet arriére
21576320-5 ACQUISITION Acquisition capteurs
21576324-7 Habitacle Habitacle
21576462-9 GMV Groupe molo
ventilateurs
21576458-8 PORTES Porte avant gauche ou
porte avan! droite
21576460-8 CONSOLE CONSOLE
21576207-5 ATTACHE Attache remorque
21576294-3 VALEO FEU ARRIERE Feux arriere gauche ou
feu arriére droit
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09020569900 MAGNETI Combiné
MARELLI
6160002 VALEO Commutateur d'éclairage
6161002 Commutateur
d'essuyage
0902569805 MAGNETI Afficheurs
MARELLI
TEXTON USXM Boltier alarme

2 - BOITIER ELECTRONIQUE GROUPE

2.1 = Implantation

MOTO VENTILATEURS
{numéro de piece dans les schémas électriques:
9010).
6
|
L) f
|
/~ J0000000 TOO000
JUggnan gooneaad
— N F ) 8—
Fig - Dé-POOUD
(1) : relais K1, (4) : connecteur,
(2) : relais K2. (5} : connecteur.
(3) : relais K3, (6) : connecteur,
Le boitier électronique autonome de groupe motoven-  droite du véhicule.

tilateurs est implanté sur la fagade avant gauche a
l'avant du bac a batterie.

Un capotage protége les relais.

Pour retirer le capotage déconnecter les trois connec-
teurs du boitler et faire glisser le capotage vers la

2.2 = Rdle du boitier
Le boitier permet,
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La commande

Des deux motoventilateurs en série ou en paralléle

Le diagnostic

Des alimentations des circuits de commande de relais
Des alimentations des circuits d'alimentations de puissance

2.3 — Schéma de principe électrique

vear, 1,

K1

,-"—“-x\ J E3
(w HE—
/
—( Mvz2
'|I‘ ,.'ll

Fig. : DE-POOVD

2.4 — Mode de fonctionnement

RELAIS ENCLENCHES | VITESSE
K1+K2+K3 Grande vitesse
K1 Petite vitesse
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3 - BOITIER ELECTRONIQUE FEU
AVANT DROIT

(numéro de piéce dans les schémas électriques:
9015).

3.1 = Implantation

NN
e %
NN\

Fig. : DG-POOWD

Le boitier électronique autonome de feu avant droit
est implanté sur la partie droite de la traverse de bou-
clier.

3.2 - Réle du boitier

Le boitier permet la commande :

= de la lanterne avant droite

« du clignotant avant droit

= du répétiteur de clignotant avant droit

= du feu de croisement droit

» du feu de route droit

» de I'antibrouillard avant droit

» de l'avertisseur sonore droit

Le boitier permet la survelllance du capteur de ver-
rouillage droit du capot.

Le boitier parmet le diagnostic :

« de toutes les lampes commandées par le boitier

» de l'avertisseur avant droit
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4 - BOITIER ELECTRONIQUE FEU
AVANT GAUCHE

(numéro de piece dans les schémas électriques:
9005).

4.1 — Implantation

Fig. : DE-POOXD

Le boitier électronique autonome de feu avant gauche

estimplanté sur la partie gauche de la traverse de bou-
clier,

4.2 — Role du boitier

Le boitier permet la commande :

« de la lanterne avant gauche

= du clignotant avant gauche

« du répétiteur de clignotant avant gauche

« du feu de croisement gauche

= du feu de route gauche

« de l'antibroulillard avant gauche

« de 'avertisseur sonore gauche

Le boitier permel la surveillance du capteur de ver-
roulllage gauche du capot.

Le boitier permet le diagnostic :

= de toutes les lampes commandéas

= de I'avertisseur avant gauche
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5 - BOITIER ELECTRONIQUE ACQUISI-
TION CAPTEURS

(numérc de piéce dans les schémas électriques:
9025).

5.1 — Implantation

« du mode de suspension hydractive
= de l'information de défaut de suspension hydractive
= de la présence d'eau dans le filtre & gazole

6 — BOITIER ELECTRONIQUE ESSUIE
VITRE / LAVE VITRE

(numéro de pléce dans les schémas électriques:
8020).

6.1 = Implantation

Le boitier autonome d'acquisition capteurs est
implanté dans la boile 4 calculateurs au dos du calcu-
lateur d'hydractive.

5.2 — Role du boitier

Le boitier permet la commande ;

» de I'embrayage du compresseur de réfrigération

« de |'électrovanne de stop électrique de la pompe
d'injection

« d'informer le calculateur d'hydractive de I'état des
portes el volet (ouvert ou fermeé, fonction anti-sur-
saut)

Le boitier permet |a surveillance :

= du régime moteur pour le compte tours (capteur
PMH)

«» de la vitesse véhicule pour la suspension hydractive
(capteur de vitesse a effet hall)

» de la température d'eau moteur

= du niveau d'huile motaur

» de la pression de suralimentation

» du défaut de charge batterie

« de |'usure de plaquettes de frein avant droit

» du défaul de pression d'huile moteur

+ de la température d'eau moteur maximale

» de l'information niveau minimum d'eau moteur

Fig ' DE-POORC

Le boitier autonome essuie vitre / lave vitre est
implanté sous la protection de la grille d'auvent.

6.2 - Role du boitier

Le boitier parmet la commande :

» de 'essule vitre avant (petite et grande vitesse)
= de la pompe de |lave glace avant

= de la pompe de lave glace arriére

Le boitier parmet la surveillance :

= du niveau minimum de liquide de lave vitre

= de I'information défaut de pression hydraulique
= du niveau minimum de liquide hydraulique

= de I'usure de la plaguette de frein avant gauche
= du contacteur de marche arriére

« de l'information défaut ABS

= de l'information préchauffage en cours

= des capteurs de pression fréon

Le boitier permet |e diagnostic des pompes de lave
vitre.
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7 — UNITE CENTRALE / BOITIER INTER-
CONNEXIONS

(numéro de piéce dans les schémas électriques:
9000).
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De-PoNDP
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1) boitier interconnexicns.

2) unité centrale.

3) emplacement des connecteurs spécifiques au multi-
plexage,

4) platine fusibles.

7.1 — Implantation

L'unité centrale est implantée dans le boitier inter-
connexions.

Elle est accessible par la trappe d'accés aux fusibles.
Le boitier interconnexions spécifique a la CITROEN

XM MTX est implanté dans la planche de bord en lieu
et place du boitier interconnexions du véhicule série.

7.2 - Role

Le boitier interconnexions {appelé aussi organe de

sectionnement et de protection) permet :

» d'alimenter les différents circuits électriques du
véhicule

«» d'isoler les fils de puissance des différents BUS de
l'alimentation batterie par l'intermédiaire de relais
non démontables appelés sectionneurs

Le boitier interconnexions est équipé de deux relais

(reperes K5 et K6 sur les schémas électriques)

démontables.

Le relais K& permet l'isolement de I'alimentation du

pulseur d'air.

Le relais K5 permet 'isolement de ['alimentation de dif-

férents circuits de puissance.

Les seclionneurs repéres K1 a K4 sont intégrés au

boitier interconnexions (NON DEMONTABLES) per-

mettent l'isolement de I'alimentation des fils plus el

moins des différents BUS physiques.

7.3 — Affectation des sectionneurs et des bus
physiques

5) etiquette de détrompage (la couleur des cases corres-
pond a la couleur portée sur les porte languetles au moyen
d'un trait de peinture,

K5-K6 : relais démontables,
K1-K2-K3-K4 : relais sectionneurs non démontables.

8.1 = Implantation

W

WWWHJWW??&M

o

SECTIONNEUR BUS PHYSIQUE
REPERE

K1 C1-C2-C3-C4
K2 c6-C8

K3 c7

K4 Cs-C10

8 — BOITIER ELECTRONIQUE HABITA-
CLE

(numéro de piéce dans les schémas électriques:
9045).

Fx). | D&-Pen2C

Le boitier autonome d'habitacle est implanté sous la
boite a gants.

B.2 — Role du boitier

Le boitier permet |la commande :

» de condamnation et décondamnation de la trappe a
carburant

» de la siréne d'alarme

= de réfrigération par le calculateur de climatisation

= des platonniars a extinction progressive

= de l'information autorisation démarreur

« de |'éclaireur de cofire

= de |'éclairage lorsque les lanternes sont allumées

« de l'information moteur chaud (48" C) pour |e calcu-
lateur de climatisation

« del'information porte conducteur ouverte pour |'anti-
démarrage codeé

Le boitier permet I'éclairage :

« des allume cigare avant et arriére

« des cendriers avan! el amiére

« des interrupteurs des léve vitre avant gauche et
avant droit

« de [interrupteur de commande de I'accoudoir

= de linterrupteur de condamnation des léve vitre
arriéres

» dubouton de commande d'ouverture de la trappe du
cendrier avant
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+ de linterrupteur de suspension

+ des commandes du groupe de chauffage

Le boitier permet I'alimentation du boitier interface de

l'alarme volumétrique.

Le boitier permet la survelillance :

« du contacteur de frein de stationnement

* de la demande de condamnation ou décondamna-
tion de I'émetteur infrarouge

= du signal de détection d'intrusion du boitier interface
capteurs ultrasonigues pour I'alarme

= de |a jauge & carburam
» du témoin d'alarme activée

Le boitier permet le diagnostic de I'éclairage de cofire.

9 - BOITIER ELECTRONIQUE PORTE
AVANT GAUCHE

(numero de piéce dans les schémas électriques:
9030).

9.1 - Implantation

Fig « D6-POIIC

Le boitier autonome de porte avant gauche est
implanté sur la doublure de porte avant gauche.

9.2 - Role du boitier

Le boitier permet la commande ;

= de la condamnation de porte conducteur

» du miroir de rétroviseur selon les deux axes
» du degivrage de rétroviseur

= de I'éclairage de seuil de la porte conducteur
Le boitier permet la surveillance :

» du contact de porte mal fermée

= du contact de sarrure (condamnation et décondam-
nation)
» du capteur de température d'air extérieur

Le boitier permet le diagnostic du circuit de dégivrage
du reétroviseur gauche.

10 - BOITIER ELECTRONIQUE PORTE
AVANT DROITE

(numéro de piece dans les schémas électrigues:
9050).

10.1 - Implantation

Fig, : DE-POTAC

10.2 - Réle du boitier

Le boitier parmet la commande :

+ de la condamnation de porle passager

« du miroir de retroviseur selon les deux axes

» du degivrage de rétroviseur

« de I'éclairage de seuil de la porte passager

Le boitier permet la surveillance :

« du contact de porte mal fermeée

« des conlacts de serrure (condamnation et décon-
damnation)

Le boitier permet le diagnostic du circuit de dégivrage
du rétraviseur droit.

11 — BOITIER ELECTRONIQUE INTEGRE
AU COMBINE

(numéro de piéce dans les schémas électriques:
9035).
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11.1 - Implantation

Le boitier estintégré au combiné qui est spécifiqgueala
citroén XM MTX.

Le nouveau combiné se monte en lieu et place du
combiné du véhicule série.

11.2 — Rble du boitier

Le boitier permet la commande des logomeétres de
compte tours, de lempérature d'eau moteur, de
niveau d'huile moteur de pression de suralimentation.
Le boitier permet 'éclairage du cadran d’huile moteur,
Le boitier permet l'allumage des voyanis suivants :

» lanternes

« feux de crolsement

» faux de route

= clignotant gauche

« clignotant droit

= antibroulllard arriere

» température d'eau moteur minimum

» niveau minimum de carburant

» défaut de suspension hydractive

» defaut ABS

= préchauffage

12 — BOITIER ELECTRONIQUE INTEGRE
AU BANDEAU AFFICHEURS

(numéro de piece dans les schémas électriques:
9040),

12.1 = Implantation

Le boitier afficheurs est intégré dans le bandeau affi-
cheurs.

Le nouveau bandeau afficheurs est monté en lieu et
place du bandeau du véhicule serie.

12.2 — Réle du boitier

Le boitier permet la commande :

= de la montre et temperature exterieure

« de |'éclairage des afficheurs avec atténuation jour/
nuit

« du bruiteur multifonctions & 2 niveaux (oubli d'éclai-
rage)

« des voyants d'alerte et de préalerte

= de |'éclairage des interrupteurs

Le boitier permet |'éclairage des lémoins :

« |lunetle chauffante

= imerrupteur de détresse

« interrupteur de I'anti-brouillard avant

» |'éclairage des interrupteurs du pupitre

= d'autorisation d'antibrouillard arriére

Le boitier permet la surveillance des interrupteurs :
= des feux antibrouillard avant

» des feux antibrouillars arrigre

« de la lunette chauffante

« de l'essuie vitre arriare temporisé

« de I'éjection valumétrique de |'alarme

» de lave vitre arriere

= du plafonnier

» des feux de détresse

= des interrupteurs de réglage de la montre

13 - BOITIER ELECTRONIQUE INTEGRE
AU COMMUTATEUR ECLAIRAGE

(numéro de piéce dans les schémas électriques:
9055).

13.1 = Implantation

Le boitier intégré dans le commutateur.

Le commutateur se monte en lieu et place du commu-
tateur du véhicule série,

13.2 - Réle du boitier

Le boitier permet la survelllance des contacts équi-

pants le commutateur :

= contact lanternes

« contact impulsionnel d'appel optique

« contact impulsionnel d'avertisseur

= contact de clignotant gauche

« contact de clignotant droit

» contacts de curseur position lanterne / feu de route

= contactimpulsionnel d'inversion feux de croisement
/ feux de route

14 - BOITIER ELECTRONIQUE INTEGRE
AU COMMUTATEUR D’ESSUYAGE

{numéro de piéce dans les schémas électriques:
9060).

14.1 = Implantation

Le boitier est intégré dans le commutateur.

Le commutateur reprend la méme forme que le com-
mutateur d'éclairage : le curseur de réglage de l'inter-
mittence est proéminent,

Le bouton poussoir d'extrémité prend en comple la
fonction essuyage arriére impulsionnel.
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14.2 — Role du boitier

Le boitier permet la survelllance des contacts équi-

pant le commutateur :

» contact de mise en fonction du lave vitre avant

» contact de mise en fonction de 'essuie vitre avant

» contact de l'essule vitre intermittent

= contact impulsionnel de mise en fonction de I'essuie
vitre arriére

15 - BOITIER ELECTRONIQUE
CONSOLE

{numéro de piéce dans les schémas électriques:
9065).

15.1 = Implantation

| ],

|

o —

Fig. : DE-PO16C

Le boitier autonome de console est implanié sous le
clavier d'anti-démarrage codé,

15.2 — Réle du boitier

Le boitier permet |a commande :

= de I'éclairage de seuil des portes arriéres

« de l'éclairage des interrupteurs sur console lorsque
les lantarnes sont allumées

= de la condamnation des portes arriéres

Le boitier permet la surveillance :

= des contacts des portes amiéres (détection de porte
mal fermée)

» des contacts de feulllure

» des commulateurs de réglage électrique des rétro-
viseurs

16 — BOITIER ELECTRONIQUE ATTA-
CHE REMORQUE

{numéro de piece dans les schémas électriques:
9070).

16.1 - Implantation

Fig : DE-PO1BC

Le boitier autonome d'attache remorque est implanté
dans la doublure d'aile arriére gauche.

Cette station est installée en attente, au cas ou le véhi-
cule tracte une remorgue.

16.2 — Role du boitier

Le boltier permet la commande :

= des lanternes de la remorgue

= de l'éclairage de plague de police sur la remorgue
= des feux de gabarit

= des feux stop sur la remorque

= des clignotants de la remorgue

= des feux antibrouillard de la remorque

= des feux de recul de la remorque

NOTA: il n'y a pas de diagnostic sur les récepteurs
commandés par le boitier.

17 — BOITIER ELECTRONIQUE FEU
ARRIERE DROIT

(numéro de piéce dans les schémas éleciriques:
9085).
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17.1 - Implantation

+ du feu stop supérieur
« du feu stop Inférieur

Le hoilier permet le diagnostic de toutes les lampes
commandées par le boitier.

19 - BOITIER ELECTRONIQUE VOLET
ARRIERE

(numéro de piéce dans les schémas électriques:
9080).

19.1 - Implantation

Fig | DE-POITC

Le boitier de feu arriére droit est accolé & celui—ci.

Le boitier est soudé sur la platine porte lampes (n'est
pas démontable).

17.2 — Role du boitier

Le boitier permet la commande :
= du clignotant arriére droit
« de la lanterne d'aile droit

= du feu stop supérieur

» du feu stop inférieur

Le boitier permet le diagnostic de toutes les lampes
commandées par le boitier,

18 — BOITIER ELECTRONIQUE FEU
ARRIERE GAUCHE

(numéro de piéce dans les schémas électriques:
9075).

18.1 = Implantation

Le boitier de feu arriére gauche est accolé a celui—ci
{(indemontable).

Le boitier est soudé sur la platine porte lampes.

18.2 — Role du boitier

Le boitier permet la commande :
& du clignotant arriére gauche
» de |a lanterne d'aile gauche

Fig. | DE-PO1SC

Le boitier autonome de volet arriére estimplanté surla
doublure de volet arriére.

19.2 - Rdle du boitier

Le boitier permet la commande ;

« de la condamnation, décondamnation du volet
+ de I'essuie vitre arriére

= de la lunette arriére chauffante

= de la lanterne gauche de volet

# de la lanterne droite de volet

» de l'eclairage de plague de police

« du feu antibrouillard arriére gauche
« du feu antibrouillard arrigre droit

» du feu de recul gauche

« du feu de recul droit

Le boitier permet la surveillance du contact de volet
mal ferme.

Le boitier parmet le diagnostic de tous les récepteurs
commandés par le boitier,
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PARTICULARITES : ANTIDEMARRAGE CODE

Le multiplexage permet d'équiper la CITROEN XM
MTX de l'antidémarrage codé.

1 - RAPPEL

Le fonctionnement de I'antidémarrage codé est le
méme que sur les CITROEN XM essence AM94 (voir
documentation AM94).

Le clavier d'antidémarrage codé est le méme que celui
équipant les véhicules CITROEN XM AM94,

La fonction d'antidémarrage codé est reprise par
I'unité centrale.

Il y a double coupure :

= coupure de l'électrovanne sur la pompe d'injection
* coupure du démarreur

Sil'on tente de démarrer sans avoir composé le code
sur le clavier un bruitage est émis.

2 — PARTICULARITES

Lorsque |'alarme s'est déclenchée un message s'affi-
che sur la matrice de points.

Message 1 : EFFRACTION ENREGISTREE.

Message 2 : IDENTIFICATION 09AF XXXX (n° de
chéssis du vehicule).

Il faut composer le code d'antidémarrage codé sur le
clavier, le message ci—dessus disparait si le code
compose esl correct.

S'ily a trois erreurs successives du code le message

restera affiche; la matrice de points conserve dans ce
cas toutes ses lonctionnalités.

ATTENTION : en cas de perte du code il est néces-
saire de procéder au changement de I'unité cen-
trale.
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PARTICULARITES : ALARME

Le fonctionnement de I'alarme de la CITROEN XM
MTX est identique au fonctionnement de I'alarme
equipant le véhicule série sauf sur les points suivants.,
La protection périmétrique est prise en comple par le
systéme du multiplexage,

Le contréle des mouvements d'air dans |'habitacle est
pris en compte par un boitier électronique spécifique
relié au boitier habitacle.

Ce boilier restitue a I'unité centrale I'information d'ef-
fraction,

Le boitier est implanté sous |la boite & gants.

1 - DECLENCHEMENT DE L'ALARME

Aprés un déclenchement de I'alarme outre le clignote-
ment accéléré de la led un message est affiché (lors
de la mise du contact) sur la maltrice de points.
Message 1 : EFFRACTION ENREGISTREE.

Message 2 : IDENTIFICATION 09AF XXXX (n* de
chéssis du véhicule).
Aprés avoir composé le code sur le clavier d'antidém-
arrage codé le message n'est plus affiché, el la led
s'arréte de clignoter.

2 - PROCEDURE D'ARRET D'URGENCE

Aprés le déclenchament de l'alarme il est possible de
I'arréter en mettant le contact et en composant le code
sur le clavier d'antidémarrage code.

(sur véhicule série appui simultané sur l'interrupteur
de mise hors fonction de la protection volumetrique et
mise du contact).
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PARTICULARITES : MATRICE DE POINTS

La matrice de points spécifique & la CITROEN XM centrale ne sont qu'en francais
MTX différe du véhicule série par :
« les messages sont envoyés par 'unité centrale au
travers du bus du multiplexage 1-MESSAGES CONCERNANT LA

 pas de commutation possible de langue par fusi-  FONCTION MOTEUR
bles, les messages sont enregistrés dans I'unité

MESSAGE 1 MESSAGE 2 DEFAUT

PRESSION D'HUILE MOTEUR ARRET IMMEDIAT | Pression d’hulle moteur

NIVEAU D'EAU MOTEUR ARRET IMMEDIAT | Niveau d'eau moteur insuffisant

TEMPERATURE D'EAU ELEVEE RALENTIR Température d'eau élevée

EAU DANS FILTRE A GAZOLE Eau dans le filtre & gazole

FUSIBLE VENTIL. MOTEUR ARRET IMMEDIAT | Fusible(s) groupe moto
Ventilateurs grillé(s)

ANOMALIE VENTIL. MOTEUR ARRET IMMEDIAT | Panne groupe moto ventilateurs
(autre que fusible)

2 - MESSAGES CONCERNANT LES BOI-

TIERS ELECTRONIQUE

MESSAGE 1 MESSAGE 2 DEFAUT

PROJECTEURS AVD REVISION Panne boitier feux avant drait

DEFECTUEUX URGENTE

PROJECTEUR AVG REVISION Panne boitier feux avant gauche

DEFECTUEUX URGENTE

FEUX ARRIERE D REVISION Panne boitier feux ameére droit

DEFECTUEUX URGENTE

FEUX ARRIERE G REVISION Panne boitier feux arrigra gauche

DEFECTUEUX URGENTE

ANOMALIE ELECTRIQUE REVISION Panne autre stations ou défauts
URGENTE Cablage

INFOS CAPTEURS ABSENTES REVISION Panne des boitiers acquisition
URGENTE Capteurs — essule vitre lave vitre ou

habitacle
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3 - MESSAGES CONCERNANT LES

OUVRANTS
MESSAGE 1 MESSAGE 2 OQUVRANT OUVERT
PORTE AV GAUCHE OUVERTE Porte avant gauche

PORTE AV DROITE OUVERTE

Porte avant droite

PORTE AR GAUCHE OUVERTE

Porte arriére gauche

PORTE AR DROITE OUVERTE

Porte arriére droite

COFFRE OUVERT

Coffre

CAPOT QUVERT

Capot

4 — MESSAGES CONCERNANT LA

FONCTION ECLAIRAGE ET SIGNALISA-

TION A L'AVANT DU VEHICULE

MESSAGE 1

MESSAGE 2

ORGANE DEFECTUEUX

LANTERNE AVD DEFECTUEUSE

Lanterne avant droite

LANTERNE AVG DEFECTUEUSE

Lanterne avant gauche

CODE DROIT DEFECTUEUX Code droit
CODE GAUCHE DEFECTUEUX Code gauche
PHARE DROIT DEFECTUEUX Phare droit
PHARE GAUCHE DEFECTUEUX Phare gauche

CLIGNOTANT AVD DEFECTUEUX

Clignotant avant droit

CLIGNOTANT AVG DEFECTUEUX

Clignotant avant gauche

REPETITEUR D DEFECTUEUX

Répétiteur de clignotant droit

REPETITEUR G DEFECTUEUX

Répétiteur de clignotant gauche

BROUILLARD AVD DEFECTUEUX

Antibrouillard avant droit

BROUILLARD AVG DEFECTUEUX

Antibrouillard avant gauche

5 - MESSAGES CONCERNANT LA

FONCTION ECLAIRAGE ET SIGNALISA-

TION A L'ARRIERE DU VEHICULE

MESSAGE 1

MESSAGE 2

ORGANE

LANTERNE ARD DEFECTUEUSE

Lanterne arrigre (d'aile ou de hayon)
défectueuse

LANTERNE ARG DEFECTUEUSE

Lanterne arriére (d'aile ou de hayon)
defeclueuse

STOP DROIT DEFECTUEUX

Lampe stop droil (supérieur ou inférieur)
défectuaux

STOP GAUCHE DEFECTUEUX

Lampe stop gauche (supérieur ou
inférieur) défectueux

CLIGNOTANT ARD DEFECTUEUX

Clignotant arriére droit défectueux

CLIGNOTANT ARG DEFECTUEUX

Clignotant arriere gauche défectueux
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RECUL D DEFECTUEUX

Feu de recul droit défectueux

RECUL G DEFECTUEUX

Feu de recul gauche défectueux

ECLAIRAGE PLAQUE DEFECTUEUX

Eclairage plague de police délectueux

BROUILLARD AR ENCLENCHE

Feu de brouillard arriére oublié

BROUILLARD ARD DEFECTUEUX

Feu de brouillard arriere droit défectueaux

BROUILLARD ARG DEFECTUEUX

Feu de brouillard arriére gauche
defectueux

6 - MESSAGES DIVERS

MESSAGE 1

MESSAGE 2

ORGANE

PLAQUETTES DE FREIN USEES

REVISION FREIN

Plaguettes de frein usées

ANTIBLOQUEUR HORS SERVICE

Antibloqueur (ABS) hors service

PRESSION FREIN

CHARGE BATTERIE AUTONOMIE Défaut alternateur
LIMITEE
PRESSION HYDRAULIQUE ATTENTION Défaut pression hydraulique

NIVEAU HYDRAULIQUE

VERIFIER NIVEAU
LIQUIDE

Niveau hydraulique insuffisant

REMPLIR LAVE VITRE

Réservoir lave vitre & remplir

TEST FEUX STOP FREINER POUR Test feux stop
TEST
SUSPENSION NORMALE Suspension mode normal
SUSPENSION SPORT Suspension mode sport
EFFRACTION ENREGISTREE DENTIFICATION Alarme (aprés un déclenchement
09AF XXXX
XXXX sont les
chiffres n” série
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PARTICULARITES : EVEIL ET SOMMEIL

Afin de préserver la durée de la batterie, I'alimentation
de la CITROEN XM MTX peut étre dans I'un des deux
états suivants ;

» avell

= sommeil

La phase éveil du véhicule est la phase d'utilisation.
Aprés |'arrét du moteur, s'il n'y a pas d'action une
minute aprés la demiére commande, ou dix minutes
plus une (temporisation de plafonnier), le systéme se
place en mode sommeil.

1 - PHASE SOMMEIL

En phase de sommeil et ce afin de limiter la consom-
mation de courant, I'unité centrale est mise hors ser-
vice,

Les alimentations des différents bus sont isolés de la
batterie, c'est ainsi que les relais K5 et K6 et les sec-
tionneurs K1 a K4 ne sont plus alimentés.

Les relais et sectionneurs mentionnés se trouvent sur
le boitier interconnexions.

Pendant la phase de sommell les protections périme-
trigues et volumétriques de l'alarme sont actives.

2 - MODALITES DE L’EVEIL

Le véhicule se réveille a la suite d'événements tels
que :

« l'ouverture des portes, du capot et du cofire

= actions avec la clé dans les serrures avant

= actions avec les tirettes des serrures avant

= appui sur le bouton de la commande

« détection d'intrusion par l'alarme volumétrique
= appui sur le bouton de plafonnier

» appui sur les boutons feux de détresse

» demande d'appel optique

+ demande d'appel sonore

» demande de teu de lanterne

= changement de position de la clef de contact

D/

D/

Uuc || BIC

Fig . DS-POOTD

Les capteurs des éléments cités précédemment sont
connectés a différents boitiers (B).

Lorsque le véhicule est en mode sommeil une tension
de 12 v est maintenue sur les fils D/ et sur les fils des

interrupteurs ou capteurs servant au réveil du véhi-
cule, I'unité centrale n'est pas en fonctionnement.

Lorsque I'un des capteurs servant au réveil met a la
masse le fil le reliant au boitier (B), un courant se meta
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circuler dans celul-ci et dans D/ reliant les boitiers a
l'unité centrale (UC) via le boitier interconnexions
(BIC).

L'électronique de réveil (E) de I'unité centrale remel

alors I'unité centrale en mode de fonctionnement nor-
mal, le véhicule est révelllé.
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PARTICULARITES : LOGIQUE DE PANNE

La logique de panne sur une fonction peut étre gérée

de deux maniéres :

= par l'unité centrale en fonction de I'élat de capteurs
ou de recepteurs défectueux

= par certains boitiers électroniques qui intégrent une
securite, lorsque le ou les boitiers ne sont plus en
dialogue avec I'unite centrale, par exemple si les fils

1-FONCTION ECLAIRAGE SIGNALISA-
TION

1.1 - Logique de panne gérée par I'unité cen-
trale

de dialogue sont sectionnés
PANNE COMMENTAIRE MODE DE DEFAUT
Panne de l'unité centrale Plus de dialogue possible avec Lanternes avant, arriére et de

les differents boitiers

remorque s'allument (uniquement
avec le contact)

Les feux de croisement s'allument

Panne du commutateur
d'éclairage
commutateur

Plus de dialogue possible avec e
boitier intégré dans le

Lanternes avant, arriére et de
remorque s'allument (uniquement
avec le contact)

Les feux de croisement s'allument
clé de contact en position marche

Defaillance d'une lanterne avant
(rupture du filamenl de la lampe
ou rupture de continuité
électrique)

Les deux feux de croisement
s'allument

Defaillance d'un anti-brouillard
avant (rupture du filament de la
lampe ou ruplure de continuité
électrique)

Les deux feux de croisement
s'allument

Défaillance du feu de route droit
(rupture du filament de la lampe

Le feu de croisement droit
s'allume dans le cas d'un appe!

gauche (rupture du filament de la
lampe ou rupture de continuité
électrique

ou rupture de continuité optique
electrigue)
Defaillance du feu de route Le feu de croisement gauche

s'allume dans le cas d'un appel
oplique

1.2 - Logique de panne gérée par les boitiers

En cas de rupture des fils de dialogue sur les boitiers, il
n'y a plus de dialogue entre l'unité centrale et les boi-
tiers.

RUPTURE DES FILS DE DIALOGUE
CONNECTES AU BOITIER

MODE DE DEFAUT

Feu avant gauche

Feu de croisement et lanterne gauche s'allument

Feu avant droit

Feu de croisement el lanterne droit s"allument

Feu arriére gauche

Lanterne arriére gauche s'allume

Feu arriére droit

Lanterne arriére droite s'allume

Volet arriére

Lanternes sur volet el eclairage de plague de police
s'allument
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2 - FONCTION REFROIDISSEMENT
MOTEUR

2.1 - Logique de panne gérée par I'unité cen-
trale

PANNE PARAMETR | MODE DE
E DEFAUT
MANQUANT
Boitier Mesure Les deux
acquisition |température | motoventilat
capteurs d'eau eurs sont
détectueux commandés
en grande
vitessa

2.2 - Logique de panne gérée par le boitier

RUPTURE DE FILS | MODE DE DEFAUT
DE DIALOGUE

CONNECTES AU

BOITIER

Groupe Les deux

motoventilateurs
sont commandeés en
grande vilesse

motoventilateur

3 - DEFAUT BOITIER ACQUISITION
CAPTEURS

Si le dialogue n'est plus possible avec le boitier (fils de
dialogue sectionnés),

Les valeurs suivantes sont prises en comple par
f'unité centrale pour tous ses traitements :

Vitesse de rotation | 0 t/min

moteur

Température d'eau | 118 "C (allumage

moteur des voyants de
préalerte et de stop)

Pression de 0 mbar

suralimentation

Pression d'huile 0 bar

Les temoins suivant clignotent :

» Usure plaqueties de freins avant
» présence d'eau dans le gazole
» préalerte température d'eau

» alerte température d'eau

» charge batterie

« niveau d'eau moteur

+ pression d'huile moteur

» hydractive

4 - PANNE GENERALE

Il est toujours possible de fermer les portes el le coffre
aclel,

5 - ANTIDEMARRAGE CODE

La panne est signalée par lallumage des deux
voyants (rouge et vert) du clavier,

Le verroulllage du moteur reste dans I'état o il était
avant la panne.

6 — FONCTION ESSUIE-VITRES

6.1 — Panne commutateur essuyage

En cas de panne du commutaleur d'essuyage les
essule—vitres avanl el amiére, restent dans I'étal de
fonctionnement ou ils étaient avant la panne sauf pour
le fonctionnement en mode intermittent o le fonction-
nement est maintenu,

6.2 — Defaut boitier essuie-vitre / lave-vitre

Sile dialogue n'est plus possible avec le boitier (fils de
dialogue sectionnes).

Les témoins suivants clignotent :

= usure de plaguettes avant

« pression et niveau liquide hydraulique

= ABS

= préchauffage

= mini lave-glace

7 - REFRIGERATION

Sil'information demande de réirigération ne peut plus
étre regue, le compresseur reste a l'arrét,
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PARTICULARITES : AUTRES FONCTIONS ELECTRIQUES

1 - TEMOINS LUMINEUX

Le voyant batterie s'allume lorsque la clef de contact

En position marche les voyants suivants sont allumés,

est en position accessoires.
et E\l\
T A V)

Fig. | DE-POTKD

Il est & noter que le voyant stop est doublé.

2 — ECLAIRAGE SIGNALISATION

2.1 - Substitution de lampes

Siune lampe d'éclairage ou de signalisation est détec-

tée grillée, cette anomalie est signalée sur la matrice
de points dés la mise du contact.

Un code défaut est enregistré dans l'unité centrale.
L'unité centrale gére des procédures automatiques de
substitution de lampes en cas de défaillance de lam-
pes.

DEFAILLANGE

ACTION

D'une lanterne avant

Les deux feux de croisement s'allument

D'un antibrouillard avant

Les deux feux de croisement s'allument

Du feu de route droit

Le feu de croisement droit s'allume dans le cas d'un
appel optique

Du feu de route gauche

Le feu de croisement gauche s'allume dans le cas
d'un appel optique
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2.2 — Qubli d'éclairage

Lors d'un oubli d'extinction d'éclairage, seule la porte
conducteur déclenche le bruiteur de la matrice de
paints.

Sile conducteur a laissé les feux de croisement ou feu
de route en marche avant la coupure du contact,
contact coupe seules les lanternes restent allumées.

Les feux de croisement, route, antibrouillard sont inhi-
bés lant que la clé de contact n'est pas en position
marche.

3 — ESSUIE VITRES

Lorsque la marche arriere est enclenchée, et que I'es-
suie vitre avant est commandé soit

= en balayage normal

= en balayage rapide

* en balayage coup par coup

L'essuie vitre arriere se déclenche automatiquement
en balayage continu.

Il est & noter qu'il n'y a plus de bruit de fonctionnement
de relais lorsque essuie vitre avant et arriere sont en
fonctionnement.

Un appui sur le bouton poussoir au bout du commuta-
teur déclenche un cycle d'essuyage de I'essuie vitre
arriére.

4 — INFORMATION MOTEUR FROID

Un petit voyant bleu situé en dessous de l'indicateur

de temperature d'eau moteur, indique que la tempéra-
ture d'eau moteur est en dessous de 458°C.

Tant que ce voyant reste allumé il n'y aura pas de pro-
duction d'air réchaufié pour |e chauffage de I'habita-
cle.

5 — POST VENTILATION

LA CITROEN XM MULTIPLEXEE bénéficie d'une
post-ventilation : les motoventilateurs peuvent fong-
tionner en petite vitesse jusqu'a 10 minutes aprés
coupure du contact.

6 - DEGIVRAGE

Le dégivrage de :
+ |a lunette arrigre
+ des miroirs de rétroviseurs extérieurs

N'est possible que lorsque le moteur tourne,

7 — ECLAIREURS DE SEUIL DE PORTE

Les éclaireurs de seuil de porte s'allument un & un.

Un éclaireur de seull de porte est commandé par
contact de feuillure et le contact intégré a |a serrure de
porte.

8 — ECLAIREUR DE COFFRE

L'eclaireur de coffre est commandé par le contact inté-
gré a la serrure.
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